
ATELIER n°4  

Améliorer sa cartographie : 

l ’Auvergne un cas exemplaire  

 

« Un réseau bien positionné sur 

un fond de plan de qualité » 

Mercredi  13  septembre  2023   
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Les bases réglementaires sur la 

cartographie 
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o Calendrier  

o Les classes de précisions  

o Distinction du réseau et  du fond de plan 

et mise en place de standards  
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[Calendrier] Obligations sur la cartographie 

Tracés géoréférencés en classe A 

pour tous les ouvrages souterrains 

implantés sur l'ensemble du territoire 

Obligation d’utiliser le fond de plan de 

référence (PCRS) dans les réponses aux 

DT/DICT 

Tracés géoréférencés en classe A 

pour les réseaux sensibles 

enterrés en unité urbaine 

Tracés géoréférencés en classe A pour les 

réseaux sensibles enterrés sur 

l’ensemble du territoire et les réseaux 

non sensibles en unité urbaine 

Auvergne totalement couverte 

par le fond de plan de 

référence (PCRS)  
1. Réseaux neufs en classe A 

2. Obligation d’utiliser des plans de 

réseaux géoréférencés 

3. Investigations complémentaires et 

amélioration en continu des données 

cartographiques 

4. Fond de plan commun (PCRS) sans 

financement défini par les textes 



[Classes de précision] « A » « B » 

« C » 

Classe A  De 0 à 50 cm 

Classe B  De 50 cm à 1m 50 

Classe C Supérieur à 1m 
50 



Réseau (exploitant) 

[Distinction Réseau / Fond de plan] Mise en place de 

standards nationaux 

FDP (PCRS image) FDP (PCRS  
vecteur) 

Cout faible 

Acquisition en masse 

Lecture « directe » 

Facilité de mise à jour 

Cout élevé 

Acquisition manuelle 

Lecture « indirecte » 

Difficulté de mise à jour  

Réseau sensible en classe A 

Fond de plan choisi par les 

acteurs en région (hors 

Métropole de Lyon) 
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Le fond de plan commun de grande 

précision en Auvergne et ses usages 

pour améliorer sa cartographie des 

réseaux  
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[ PCRS / Fond de plan ] Un projet collectif et une 

couverture complète sur l’Auvergne 
+ 9 millions € investis 

+ 1 million d’orthophotos 

+ 50000 km² couverts 

Partenaires financeurs en Auvergne 
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Exemples de cas d’usages du PCRS pour les 

réseaux enterrés 

o Répondre aux DT/DICT !  

 

o Amél iorer sa cartographie  

 

o Réal iser des pré -études 



[Réponse DT/DICT] plan de synthèse et  de 
piquetage 

   

Le bureau d’étude exploite les 

différentes réponses aux DT, puis 

les reporte/recopie dans un outil 

de dessin pour faire le plan de 

synthèse  

DT ENEDIS 

DT GRDF 

DT ORANGE 

DT Eclairage Public 

Etc ……. 

Un fond de plan commun 

(PCRS) permet une 

meilleure précision lors de 

l’élaboration de plan de 

synthèse/piquetage 

Diversité de fonds de 

plans : risque d’erreur 

lors du report de chaque 

réseau dans le plan de 

synthèse/piquetage 



Z 

X 

Y 

1. Données géo-référencées 

2. Réseau électrique coté sur un fond 
de plan non/mal géoréférencé 

 Pas de superposition possible 

[Amél iorat ion de la cartographie]  



Z 

X 

Y 

1. Données géo-référencées 

2. Réseaux électriques cotés sur un 
fond de plan non géoréférencé 

 Opération de recalage 

 Réseaux électriques 
géoréférencés 

[Amél iorat ion de la cartographie]  



1. Fond de plan géo-
référencé 

Gestion: Autorité locale 
competente (ALC) 

2. Réseau électrique 
géo-référencé 

Gestion: Enedis 

Plus besoin de cotes! 

3. Données massives 
géo-référencées 
utilisables par la 
collectivité  et par 
Enedis 

[Amél iorat ion de la cartographie]  



[Etude]  implantat ion de futur  réseau  

 -- Apprendre à gérer de l’Image dans les outils de dessin  

-- Limite de visualisation dans des zones urbaines très denses 

++ Plus de détails/exhaustivité sur les images, facilité de lecture/compréhension  

++ Gain cout du fond de plan image  

Fond de plan classique 

Fond de plan 
Image PCRS 



[Etude]  Exemple en zone urbaine dense  

Même avec des zones 

d'ombre le fond de plan 

image PCRS est 

parfaitement suffisant 

pour comprendre 

l’implantation du futur 

ouvrage. 1 
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[PCRS / Fond de plan ] DT/DICT et plus encore 

Modélisation 3D Avant-projet 

Réseaux humides 

Eclairage public 

Restitution vectorielle …. 



Un fond de plan de grande précision 

maintenu à jour 
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Une mise à jour annuelle des secteurs 

en travaux de voirie  

Principe de la mise à jour différentiel le  

Une marge de 

progression 

importante auprès 

des gestionnaires 

de voiries 



Une mise à jour annuelle des secteurs 

en travaux de voirie  

Principe de la mise à jour différentiel le  

X 
900 

visites en 

2023 

350 secteurs en 

2023 
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[PCRS / Fond de plan ] Maintenu à jour une fois 

par an sur les chantiers remontées par les 

collectivités et exploitants 

Vous souhaitez 

contribuer à la 

mise à jour du 

PCRS   

-> 

maj_pcrs@craig.fr 

 

Vous souhaitez 

visualiser l’état de 

la mise à jour  

https://ids.craig.fr/

mapstore/#/context

/evolution_pcrs 

Description : Aménagement d’un carrefour 

mailto:maj_pcrs@craig.fr
https://ids.craig.fr/mapstore/#/context/evolution_pcrs
https://ids.craig.fr/mapstore/#/context/evolution_pcrs
https://ids.craig.fr/mapstore/#/context/evolution_pcrs


Actualisation 
fond de plan  

Viabilisation lotissement 

Réseau en classe A sur fond 
de plan « actualisé »  

Information CRAIG  
Besoin de Re actualisation du pcrs 

Réseau en classe A sur meilleur 
fond  de plan disponible   
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De nouvelles modalités de réponses aux DT/DICT 

: StaR-DT, un format efficace et innovant  



1,5m 

4m 

2m 

1m 

3m 
1. Le BE « kutche » le 
réseau par rapport au 

fond de plan 

Que fait un Bureau d’Etudes  à partir des plans pdf en 
réponse aux Déclaration de Travaux? 



1,5m 

4m 

2m 

1m 

3m 

Le BE reporte le réseau reçu en format PDF, dans un outil 
de dessin (autocad-microstation) sur le fond de plan dont 

il dispose. 

En résulte un positionnement dégradé par : 
   

       - Le fond de plan différent 
       - Le report des réseaux 
Création de zones d’incertitudes qui peuvent aller jusqu’à 
modifier la classe de précision du réseau 
 

Afin de conserver la qualité 
native des données 

cartographiques des exploitants 
de réseau il y a intérêt à 

échanger les données du réseau 
dans un format vectoriel. 
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Réponse format STAR DT  Réponse PDF  



Conclusion 

Le fond de plan de commun facilite :  

• La mise en conformité de la cartographie des exploitants  

• La cohérence de positionnement entre les réseaux d’une même rue 

• La lecture des réseaux en format StaR-DT 

 

En pratique :  

• MOA/MOE -> Demander les formats vectoriels dans les CERFA DT/DICT / 
Recevoir le fond de plan séparément (expérimentation nationale en cours sur 
l’Allier) 

• Exploitants -> Autoriser l’envoi de vos données en format vectoriel dans les 
récepissés (shp / dxf / mif.mid actuellement et gml stardt à terme) 

https://www.craig.fr/fr/projet/3783-le-craig-pilote-une-experimentation-nationale-pour-ameliorer-la-cartographie-dans-les
https://www.craig.fr/fr/projet/3783-le-craig-pilote-une-experimentation-nationale-pour-ameliorer-la-cartographie-dans-les


Merci à tous pour votre 

participation !  
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Annexe : vers de nouveau format de 

réponse DT-DICT : STAR-DT 
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Marquage Piquetage : implantation GPS  
Pour réaliser le marquage piquetage il faut :  
 
 - réaliser un plan de piquetage à partir du retour des DICT et le cas échéant des IC  
 - reporter les cotes du plans de piquetage sur la voirie 
 
=> On retrouve les mêmes dégradations de la donnée que lors de l’élaboration du plan de synthèse 
 => Le marquage piquetage doit être produit à partir des éditions cartographiques associées au récépissé. 
Le cas d’usage de StaR-DT intègre donc une vérification systématique du plan de synthèse des réseaux par 
rapport aux plans PDF des exploitants. 

En utilisant le format Star-DT, il devient 
possible de réaliser le marquage piquetage 
par « implantation GPS » 

1- chargement des données star-
DT sur une tablette couplée à un 
GPS  

2 – Réalisation des points GPS  

3 – Réalisation du marquage  
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6 
7 

2 
3 

4 

5 Espace OPEN  

Exté r ieur  

Plan des ateliers 

Ateliers : 
 
1. Connaître la réglementation anti-endommagement des réseaux 
2. Savoir analyser les réponses des exploitants de réseaux 
3. Savoir réaliser un marquage au sol : une responsabilité 

partagée 
4. Améliorer sa cartographie : l’Auvergne, un cas exemplaire 
5. Prendre conscience des risques propres à chaque réseau 
6. Détecter et géoréférencer les réseaux 
7. Découvrir les méthodes douces de terrassement 
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